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ASPIRATORE
EXHAUST FAN

581-582-583-584-586-587



ASPIRATORE 
EXHAUST FAN

ACCESSORI:
- Tramoggia raccolta raspi in acciaio inox AISI 304 

per applicazione su diraspatrici
- Ciclone in acciaio inox AISI 304 

per scarico raspi circoscritto
- Cabina insonorizzata in acciaio inox AISI 304
- Colonna portante aspiratore in acciaio inox AISI 304

OPTIONALS:
- AISI 304 stainless steel stalks collection hopper 

for destemmer-crusher application
- AISI 304 stainless steel cyclone for 

stalks discharge
- AISI 304 stainless steel soundproof box
- AISI 304 stainless steel supporting column

CARATTERISTICHE DI SERIE:
- Telaio in acciaio inox AISI 304
- Turbina di aspirazione in acciaio inox AISI 304 

completa di accoppiamento a motore elettrico
- Voltaggio standard 400/3/50

STANDARD FEATURES:
- AISI 304 stainless steel frame
- AISI 304 stainless steel suction turbine 

with electrical motor joint
- Standard voltage 400/3/50



Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso. 
Measurements and operating data are not legally binding and subject to change without notice.

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA

581 582 583 584 586 587

Potenza motore 
Motor power kW 5.5 7.5 11.0 15.0 18.5 22.0

Portata raspi 
Stalk flow rate Ton/h 0.5-1 1-1.75 1.75-2.5 2.5-5 5-10 11.5

Diametro tubazione 
Pipe diameter mm 250 250 250 250 250 250

Lunghezza tubazione consigliata 
Suggested pipe lenght m 20-25 25-30 30-35 40-42 40-45 50-55

Produzione diraspatrice 
Destemmer-crusher output Ton/h 10-20 25-35 40-50 60-100 130-150 180-200

Lunghezza 
Length mm 820 820 820 820 820 820

Profondità 
Depth mm 735 735 735 735 735 735

Altezza 
Height mm 870 870 980 980 1020 1020

Peso 
Weight Kg 147 150 190 200 240 290


