
BOMBA LOBULAR
POMPE À LOBES

LOBEV 25 - 35 - 70 - 100



CARACTERÍSTICAS DE SERIE:
- Carro de acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo bomba de acero inoxidable AISI 316
- Lóbulos de acero inoxidable AISI 316 estándar  

o helicoidales (modelos “E”), 
revestidos de goma para uso alimentario

- Variador electrónico de velocidad
- Pantalla táctil de 7 “
- Sonda presencia líquido
- Transductor de presión

ACCESORIOS:
- Radio mando
- Contador de litros electromagnéticos
- Bomba dosificadora de enzimas
- Motor servoventilado
- Protección UV para touch screen
- N°. 2 vaso de expansión de membrana
- Conexión remota para smartphone,  

tablet o PC
- Válvula de mariposa de cierre 

en salida automática

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA TÁCTIL:
- El PLC permite de regular la presión de salida 

y controlarla de manera automática
- Función de autoaprendizaje para regular el 

caudal según la succión
- Posibilidad de configurar la cantidad de producto 

a transferir (función “BATCH”)
- Indicación de presión de succión/presión de salida
- Preparaciòn para operaciones en líneas de 

embotellado, regulación automática del caudal 
según la señal analógica de la línea

- Preparación para “Industria 4.0”

CARCTÉRISTIQUE DE SÉRIE:
- Support en acier inox AISI 304
- Corps de pompe en acier inox AISI 316
- Lobes en acier inox AISI 316 standard 

ou hélicoïdaux (modèles “E”), 
revêtus en plastique alimentaire

- Variateur de vitesse électronique
- Écran tactile 7 “
- Sonde manque liquide
- Transducteur de pression

OPTIONS:
- Radio-commande
- Compteur de litres électromagnétique
- Pompe doseuse d’enzymes
- Moteur servoventilé
- Protection UV pour écran tactile
- N° 2 vase d’expansion à membrane
- Commande à distance depuis  

smartphone, tablet ou PC
- Vanne papillon de fermeture 

automatique

CARCTÉRISTIQUES DE L’ÉCRAN TACTILE:
- Le PLC permet de régler la pression envoyée et 

de le vérifier automatiquement
- Fonction de l’auto-apprentissage pour le réglage 

du débit en fonction de l’aspiration
- Possibilité de régler la quantité du produit 

transvasé (fonction “BATCH”)
- Indication pression aspiration/pression envoyée
- Prédisposition pour le fonctionnement sur ligne 

d’embouteillage, régualtion automatique du débit 
en fonction du signal analogique de la ligne

- Prédisposition “Industrie 4.0”



LOBEV 25  LOBEV 25 E LOBEV 35  LOBEV 70 LOBEV 70 E  LOBEV 100

Potencia motor 
Puissance moteur kW 5.5 5.5 7.5 11.0 11.0 15.0

Caudal 
Débit Hl/h 80/250 80/250 115/350 240/700 240/700 300/1000

Presión max 
Nuage max m 30 40 30 30 40 30

Revoluciones por minuto 
Tour par minute rpm 150/450 150/450 150/500 150/450 150/450 150/475

Racor 
Raccord DIN 65 50 80 100 80 125

Longitud 
Longueur mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Profundidad 
Profondeur mm 810 810 810 810 810 810

Altura 
Hauteur mm 1130 1130 1130 1130 1130 1130

Peso 
Poids Kg 150 150 170 430 430 480

DATOS TÉCNICOS 
DONNÉES TECHNIQUES

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

INLETOUTLET INLETOUTLET

INLETOUTLET INLETOUTLET

CONNESSIONE REMOTA
REMOTE CONTROL
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