
REMOLQUE DE VENDIMIA
BENNE A VENDANGE



REMOLQUE DE VENDIMIA 
BENNE A VENDANGE

VERSIÓN CON SINFÍN
CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero pintado con elevación hidráulica 
sobre ruedas y neumáticos homologados

- Cajón de acero inoxidable AISI 304 con tornillo sinfín 
y puerta de descarga con apertura hidráulica

- Soporte del timón con rueda
- Frenos mecánicos de accionamiento hidráulico
- Sistema de iluminación
- Distribuidor de tres palancas para accionamiento 

sinfín y abertura de la puerta

*Requiere un tractor con dos conexiones

VERSIÓN CON DESCARGA VIBRATORIA
CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero pintado con elevación y 
vuelco hidráulico, sobre ruedas con neumáticos 
homologados

- Cajón de acero inoxidable AISI 304 con terminal 
dosificador vibrante para la descarga del producto

- Rejilla de drenaje para mosto
- Soporte del timón con rueda
- Frenos mecánicos de accionamiento hidráulico
- Sistema de iluminación
- Distribuidor de dos palancas

*Requiere un tractor con dos conexiones

VERSION AVEC VIS SANS FIN
CARACTÉRISTIQUE DE SÉRIE

- Châssis en accier peint avec levage hydraulique, sur 
roues complete avec pneus homologués

- Benne en acier inox AISI 304 avec vis sans fin et 
ouverture porte hydraulique

- Timon avec étrier de soutien avec roue
- Freins mécaniques à commande hydraulique 
système d’éclairage
- Distributeur à 3 leviers pour actionner vis sans fin et 

ouverture porte

* Nécessite tracteur avec 2 piquages hydraulique

VERSION AVEC BEC DECHARGEMENT VIBRANT 
CARACTERISTIQUES DE SÉRIE:

- Châssis en acier peint avec levage et basculement 
hydraulique, sur roues avec pneus homologués

- Benne en acier inox AISI 304 avec moto-vibrateur 
pour déchargement produit

- Grille de drainage jus
- Timon avec étrier de soutien avec roue
- Freins mécaniques à commande hydraulique 
- Système d’éclairage
- Distributeur à 2 leviers

* Nécessite tracteur avec 2 piquages hydraulique



DATOS TÉCNICOS VERSIÓN CON SINFÍN 
DONNÉES TECHNIQUES VERSION AVEC VIS SANS FIN

DATOS TÉCNICOS VERSIÓN CON DESCARGA VIBRATORIA 
DONNÉES TECHNIQUES VERSION AVEC BEC DECHARGEMENT VIBRANT

3.0 4.4 5.5

Capacidad de la caja 
Capacité de la benne m³ 3.0 4.4 5.5

Altura máxima de descarga 
Hauteur maximale de décharge mm 2200 2200 2200

Dimensiones de la barrena 
Dimensions de la tarière m 300x200 300x200 300x200

Longitud de la caja 
Longueur de la benne mm 3000 3500 3500

Profundidad de la caja 
Profondeur de la benne mm 1500 1800 1800

Altura de la caja 
Hauteur de la benne mm 1500 1600 1800

Peso del remolque 
Poids de la remorque Kg 1200 1400 1700

3.6 5.0

Capacidad de la caja 
Capacité de la benne m³ 3.6 5.0

Altura máxima de descarga 
Hauteur maximale de décharge mm 2200 2200

Longitud de la caja 
Longueur de la benne mm 3000 3000

Profundidad de la caja 
Profondeur de la benne mm 1800 1800

Altura de la caja 
Hauteur de la benne mm 750 1000

Peso del remolque 
Poids de la remorque Kg 1700 2000

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.



Enoveneta S.p.A.
Via Marconi, 56 
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY 
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Rivenditore autorizzato - Dealer

Enoveneta France
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83170 Brignoles - FRANCE
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Enoveneta Brasil
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